
23

 –  alaprajz: gyakori méretaránya 1:100, illetve 1:50. Az alaprajz tartalmazza a tervezett 
épület vízszintes metszetét (1.37. ábra).
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1.37. ábra. Alaprajz (illusztráció).  
Megjegyzés: Az ábra a bemutatást segíti. Alaprajz elkészítésekor a hatályos rajzi 
szabványok betartása kötelező. 
(Az 1.37. ábra nagyobb nézetben letölthető a www.muszakikiado.hu honlapról.)
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 –  metszetrajz: gyakori méretaránya 1:100, illetve 1:50. A metszetrajz tartalmazza a ter-
vezett épület függőleges metszetét (1.38. ábra).
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1.38. ábra. Metszetrajz (illusztráció).  
Megjegyzés: Az ábra a bemutatást segíti. Metszetrajz elkészítésekor a hatályos rajzi 
szabványok betartása kötelező. 
(Az 1.38. ábra nagyobb nézetben letölthető a www.muszakikiado.hu honlapról.)
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 –  homlokzati rajz: gyakori méretaránya 1:100, illetve 1:50. A homlokzati rajz tartal-
mazza a tervezett épület oldalnézetét (1.39. ábra).

-1
,10

 
-0

,50
 

-0
,30

 
±0

,00
 

+0
,90

 

+2
,40

 
+2

,86
 

+ 6
 , 11

 5 

-1
,10

 
-0

,50
 

-0
,37

 
±0

,00
 

+2
,40

 
+2

,86
 

+ 6
 , 11

 5
+6

,55
 

-0
,05

 

20
 

6,2
6 

2,8
4 

3,6
6 

20
 

12
,76

 

D
 - K

  H
O

M
L

O
K

Z
A

T
   M

  1
 : 1

0
0

 

1.39. ábra. Homlokzati rajz (illusztráció)  
(Az 1.39. ábra nagyobb nézetben letölthető a www.muszakikiado.hu honlapról.)
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1.43. ábra. Organizációs elrendezési terv (illusztráció)  
Megjegyzés: Az 1.43. ábra a bemutatást segíti. Organizációs elrendezési terv 
elkészítésekor a hatályos rajzi szabványok betartása kötelező. 

Összefoglalás
Az építésztervezők által készített rajzok és tervek az építési engedélyezés és a ki-
vitelezés alapdokumentációi. A rajzok, a tervek olvasása, értelmezése az építőipa-
ri szakmunka alapja.
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