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MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Előzmények
A tervezett 3 szintes épület a Pest megyei HRSZ. telekre épül.

Az épület építészeti kialakítása az október hónapban kiadott ‒ korábbi engedélyezési terv alapján engedélyez-
tetett ‒ kiviteli terv szerint készült.

Az épület részére a közrnűellátás biztosítása ‒ gáz, villamos energia ‒ a területen kiépített közműhálózatról 
történik. A gázelosztó vezeték telekre való becsatlakozásának kiépítése folyamatban van.

2. A hő ellátó és központi fűtési rend szer leírása
Az épület hőenergiájának biztosítása a földszintre telepített gázkazánházból történik.

A létesítmény teljes transzmissziós hőigénye:

ΣQ = 27 kW

A kazánházba kerül 1 db Viessmann-VITODENS 200 (QN = 8-32 kW) típusú, gáztüzelésű, zárt égésterű kon-
denzációs kazán, saját hozzátartozó égővel és változó térfogatáramú, elektronikus szivattyúval, motoros sze-
leppel. A kazánhoz tarozik még a teljes rendszert működtető automatika, mikroprocesszoros szabályozás.

A hőellátó rendszerhez települ még az épület „D” tájolású homlokzatának tetőfelületére a nap sugárzó hatását 
hasznosító napkollektor Vitosol 2000 (B × H = 2159 × 2028 mm felületű) készülék is. Az így hasznosítható 
energia vagy a központi fűtés gáz elégetésével pótlandó hőigényét csökkenti, vagy az éppen igényelt HMV 
előállításához szükséges gázfelhasználást csökkenti. A teljes hőellátó kör összehangolt működtetését a készü-
lékekhez tartozó VIESSMANN szabályozó berendezés biztosítja.

A hőellátó rendszer 80/60 ºC melegvízfűtéses. A hőleadók Fan-coil berendezések és radiátorok. A hidegburko-
latú helyiségek transzmissziós hőveszteségének pótlása padlófűtéssel történik. A padlófűtés szükséges fűtővíz 
hőmérsékletének biztosításához lemezes hőcserélőt építünk be, a megfelelő külön szabályozással. Azokban a 
helyiségekben, ahol a fajlagos hőveszteség egy bizonyos értéknél nagyobb, kiegészítésként radiátorokat épí-
tünk be.

A HMV-ellátás VIESSMANN Vitocell 300 speciális kialakítású tároló fűtőcsövéről történik, igény, ill. szükség 
esetén a fűtési hálózatról vagy a VIESSMANN napkollektor-rendszerről.

A gazdaságosabb energiafelhasználás érdekében a fűtőtestekre a lényegesebb helyiségekben termosztatikus 
fejek kerülnek. A Fan-coilok saját egyenkénti szabályozó szelepekkel és hozzájuk tartozó szabályozóval ke-
rültek a tervbe.

A fűtővíz tágulásának felvételére beépítünk 1 db Flexcon C 80 típusú (V = 80 l), változó nyomású zárt tágulási 
tartályt. A padlófűtés szekunder körének tágulását 1 db Flexcon C 25 típusú (V = 25 l), változó nyomású zárt 
tágulási tartály veszi fel. A napkollektor szekunder körének tágulását 1 db Flexcon C 50 típusú (V = 50 l), vál-
tozó nyomású zárt tágulási tartály veszi fel.
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A betervezett csővezetékek anyaga acél és réz, a kazánházon kívül kisebb méretek esetében DN 32 alatt 
WIRSBO evalPEX típusú műanyag csővezetékek a padlófűtéshez és az F-C + radiátorok ellátására padlóba 
fektetve.

A fűtési csővezetékek részére a szükséges áttörések kijelölésénél, illetve a födém áttörések elkészítésénél a 
statikus terv szerint kell eljárni. A statikus terven túli áttörések elkészítése előtt a statikus tervezővel egyeztetés 
szükséges.

A fűtési műanyag csöveket a padlószerkezet szigetelő rétegébe fektetve vezetjük. A csővezeték műanyag fle-
xibilis védő/szigetelő csőbe telepítjük falba süllyesztett osztó-gyűjtő szekrényekkel.

A VOGEL und NOOT típusú radiátorok bekötéseinél TA-UNI gyártmányú termosztatikus radiátorszelepeket, 
a visszatérőbe COMBI 4 típusú radiátorcsavarzatot terveztünk. A strangok beszabályozására FRESE dinami-
kus strangszabályozókat kell beépíteni a szükséges tartozékokkal együtt. A fűtési elzárószerkezetek FRESE, 
OVENTROP vagy hasonló minőségűek. A szabályozó szelep védelmére a fűtési csővezetékbe szűrőket és 
légtelenítőket kell beépíteni.

A használatimelegvíz-rendszernek meg kell felelnie az ANTSZ előírásoknak, ezért a tervezettől eltérni nem 
lehet.

3. A hűtési rendszer leírása
Az épület szobáinak hűtésére központi kompakt YORK gyártmányú YCSA 18T-TP típusú (Q0 = 17,2 kW) 
(Beszerzés: cégnév, telefonszám) kültéri kompakt hűtőgép a hozzátartozó hidraulikai blokkal (tágulási tartály, 
szivattyú, puffertartály) támfalban kialakított fülkébe terveztük. A hűtőközpont hűtővizének elosztása a pincé-
ben, a gépészeti helyiségben történik, és innen jut a hűtővíz a felszálló strangokon keresztül a szintenkénti osz-
tó-gyűjtőkön át az F-C Fan-coil berendezésekbe. Az F-C készülékeket saját szabályozóval építjük be. A hűtési 
rendszert fagyvédő folyadékkal kell feltölteni, ami a téli lefagyást megakadályozza, ellenkező esetben fagy pont 
alatt a hűtési rendszert le kell üríteni. Az F-C YORK típusú, YLV/AF gyártmányú, négycsöves rendszerű.

A födémáttörések helyeit kivitelezéskor a statikus tervezővel még egyszer egyeztetni kell. A berendezési tár-
gyak helyeit beépítés előtt a Megbízóval kell ismételten egyeztetni.

A fűtési, hűtési csővezetékek rögzítése MEFA csőmegfogásokkal, tartókkal történik.

A fűtési és hűtési csővezetékek a (cégnév)-nél az egyeztetésünk alapján beszerezhetők (cím, telefonszám).

4. Általános rész
A rendszerek szereléséhez javasoljuk a tervezői művezetést ‒ MÉDI előírások alapján ‒  külön megbízás/szer-
ződés szerint. A betervezett berendezések és elemek magas színvonalú, biztos üzemű gyártmányok, amelyek 
megváltoztatása csak hasonló vagy annál jobb minőségű gyártmánnyal lehetséges, ellenkező esetben a terve-
zői felelősség megszűnik. A kezelési és karbantartási utasítás ‒ az építés befejezésével ‒ a Kivitelező feladata. 
melyre a tervező külön megbízással vállalkozik.

Az épületgépészeti rendszerek üzemeltetésére a Megbízó/Üzemeltető kioktatását a Kivitelezőnek meg kell 
tennie. Üzemzavar esetén a hiba elhárítása szakcég bevonásával történhet. A rendszerek biztonságos, folyama-
tos üzemeltetéséhez rendszeres ellenőrzés, szakszerű üzemeltetés és karbantartás szükséges.

5. Munkavédelem
A beruházó részéről különleges adatszolgáltatás nem érkezett. Kivitelezéskor az épületgépészeti szereléssel 
kapcsolatos előírásokat a kivitelező vállalat köteles dolgozóival ismertetni. Bármely előírás betartatlansága 
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esetén az eseménynaplóban történő rögzítésével a munkát azonnal le kell állítani. Az Építőipari Termelőfolya-
matok Technológiai Előírásainak a munkanemekre kidolgozott részletes, tételes elő írásai a helyi körülmények-
nek megfelelően a kivitelező felelős műszaki vezetőjének kell meghatároznia és betartásukról gondoskodnia.

A megbízás szereléstechnológiai terv készítésére nem terjed ki. A tervezés és munkavédelmi záradékolás az 
MSZ-04. 900-as sorozat és 311986 rPM, 1/1986 OVH, 511986 ÉVM számú rendeletek, az OTÉK és az MSZ-
04. 134-08, MSZ-04. 209/8-79 előírásainak betartásával történt. Kijelentjük, hogy dokumentációnk megfelel a 
kivitelezés, a szerelés, az üzemeltetés és a használat felsorolt munkavédelmi, biztonságtechnikai és egészség-
védelmi előírásainak.

6. Tűzvédelem
Az épület tűzoltósági és építészeti besorolás szerint egy tűzszakaszból áll.

Az épületgépészeti tervek a 35/l996 (XII. 29.) BM-rendelet előírásainak alapján készültek. A szerelés, 
üzembehelyezés és üzemeltetés, valamint a karbantartás során a vonatkozó tűzvédelmi előírások szigorúan 
betartandók.
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

A (cég neve, címe) részéről kijelentem, hogy a (cég neve) Építtető/Megbízó megrendelésére készített:

CSALÁDI HAZ

(cím)
(HRSZ)

Épületgépészet
KÖZPONTI FŰTÉS ÉS HŰTÉS

KIVITELI TERV

„Gf”

tervében alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű hatósági előírásoknak, megfelel-
nek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, szabványok műszaki 
előírások követelm ényeinek, megfelelnek a létesitmény tervezésére, üzemeltetésére vonatkozó munkavédelrni, 
biztonságtechnikai szabályok, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.

Közműegyeztetés, közmúnyilatkozatok beszerzése kiviteli tervezés során nem volt szükséges, az engedélyezé-
si tervek készítésekor megtörténtek, a nyilatkozatok az építtetőnél rendelkezésre állnak.

(Keltezés)

 (Aláírás) (Aláírás)
 (Név) (Név)
 gépész és villamos tervező épületgépész tervező
 okl. gépészmérnök okl. gépészmérnök
 okl. villamos üzemmérnök okl. energetikai szakmérnök
 SZ.G. SZ.G.
 SZ.V.
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KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

VITODENS 200
Kondenzációs gázkazán magas éves kihasználtsági fokkal
Névl. telj.: 8-32 kW
Füstgázcsonk: 180 mm
Füstgázvisszaáramlást érzékelő szenzorral, elektronikus gyújtás, ionizációs lángőrzés, maxi-
málisan beállítható előremenő hőmérséklet 90 ºC, kombinált szeleppel gáznyomás szabályo-
zóval, füstgázoldali kémlelőnyílással, töltő- és ürítőcsappal (R1/2), felső füstgáz-csatlakozás-
sal, beépített csatlakozóaljzattal szabályozó számára, keringtető szivattyú és tágulasi tartály 
nélkül.
Tartozékok: 2 db átmenő gázcsap

1./K 1 db

VIESSMANN VITOCELL 300
Álló, hengeres kivitelű indirekt fűtésű melegvíztároló kazánokhoz, porfestett burkolattal mag-
néziumos védő anóddal, hőmérsékletmérő műszerrel, csatlakoztatási lehetőséggel (FCKW 
mentes) hőszigetelessel a tartály és a burkolat között, állítható lábakkal.
Tartozékok  376   lefolyótölcsér
   9461 biztonsági szerelvénycsoport nyomáscsökkentővel 6-tól 16 bar-ig

2./K 1 db

Míkro processzoros kompakt időjárásfüggő szabályozó két kör szabályozásához (keverőszelep 
és égő), és indirekt fűtésű melegvíztároló szabályozásához. Szabadnap program, party gomb.
Beépített tárolószabályozás töltőszivattyú kimenette l (tároló előnykapcsolás, és tároló taka-
rékkapcsolás). A készülékhez csatlakoztatható a HMV cirkulációs szivattyú szabályozása is.
Tároló fűtésnél választható, hogy az első vagy mindkét fokozat fűtse-e a tárolót, előnykapcso-
lással vagy szétválasztó kapcsolással.
Hetiprogramos digitális kapcsolóóra az összes fűtési körre, 40 óra menettartalékkal. Termikus 
fertőtlenítés szükség szerint választható.
Diagnózis segítség. Csatlakozó aljzat az előszerelés elősegítésére.
Csatlakoztatási lehetőség két távszabályozóhoz (9558), (egy a radiátoros, egy a padlófütési 
körhöz).
Tartozékok: 1 db külsőhőmérséklet-érzékelő,
   2 db előremenőhőmérséklet-érzékelő,
   1 db tárolóhőmérséklet-érzékelő.

3-4./K 1 db

Kétutú keverő motoros szelep kvs = 1,5 m3/h
DN 15 PN 16 padlófűtésbe

5.1./K 1 db

Kétutú keverő motoros szelep kvs = 12 m3/h
DN 32 PN 16 hűtéshez

5.2./K 1 db

STRÖMAX szabályozószelep
DN 15 PN 16

6.1./K l db
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STRÖMAX szabályozószelep
DN 20 PN 16

6.2./K l db

STRÖMAX szabályozószelep
DN 32 PN 16

6.3./K l db

Rugóterhelésű biztonsági szelep NNY 16 (közp. fűt.)
Megszólalási nyomás: 3,0 bar
DN 25

7./K l db

Rugóterhelésű biztonsági szelep NNY 16
Megszólalási nyomás : 3,0 bar
DN 20

7.1./K 1 db

Rugóterhelésű biztonsági szelep NNY 16 (a HMV ivóvíz vezetékbe)
Megszólalási nyomás: 7,5 bar
DN 25

7.2./K 1 db

Változó nyomású, zárt tágulási tartály V = 50 l
A szolár rendszerhez
Típus: Flexcon C 50

8./K l db

Változó nyomású, zárt tágulasi tartály V = 25 l
A padlófűtés rendszeréhez
Típus: Flexcon C 25

8.1./K l db

Változó nyomású zárt tágulási tartály V = 80 l
A központi fűtés rendszeréhez
Típus: Flexcon C 80

9./K l db

Többfokozatú, nedvestengelyű fűtési fő keringtetőszivattyú fokozatok kézi átkapcsolásának 
lehetőségével, teljes motorvédelemmel SK 602 kioldóval.
Típus: WILO STAR RS 25/4 szivattyú

10./K l db

Többfokozatú, nedvestengelyű központi fűtés keringtető szivattyú fordulatszám-szabályozó-
val teljes motorvédelemmel SK 601 kioldóval a szolár rendszerhez.
Típus: WILO STAR E 25/ 1-3 S1

11./K 1 db
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Lemezes hőcserélő padlófűtéshez
Q = 3700 W t1 = 43/37 ºC
   t2 = 80/60 ºC

12./K 1 db

VITOSOL 200 B × H = 2159 × 2028 mm
13./K 1 készlet

Radiátorok és tartozékok, Fan Coilok:

VOGEL u. NOOT lapradiátor
22K-600-600-1410W nagyság

14./K 1 db

VOGEL u. NOOT lapradiátor
22K-600-720-1692W nagyság

15./K 1 db

VOGEL u. NOOT lapradiátor
11K-600-400-498W nagyság

16./K 3 db

VOGEL u. NOOT lapradiátor
11K-600-1000-971W nagyság

17./K 1 db

VOGEL u. NOOT lapradiátor
11K-600-800-995W nagyság

18./K 1 db

VOGEL u. NOOT lapradiátor
11K-600-720-896 nagyság

19./K 1 db

FC-Fan Coil
Típus: YORK, gyártmány: YLV/AF-220 négycsöves rendszerű.

20./K 2 db

FC-Fan Coil
Típus: YORK, gyártmány: YLV/AF-222 négycsöves rendszerű.

21./K 1 db

FC-Fan Coil
Típus: YORK, gyártmány: YLV/AF-216 négycsöves rendszerű.

22./K 1 db

FC-Fan Coil
Típus: YORK, gyártmány: YLV/AF-114 négycsöves rendszerű.

23./K 1 db
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FC-Fan Coil
Típus: YORK, gyártmány: YLV/AF-112 négycsöves rendszerű.

24./K 1 db

FC-Fan Coil
Típus: YORK, gyártmány: YLV/AF-110 négycsöves rendszerű.

25./K 1 db

Univerzális szögvas felerősítő szett FBW 2012 ZE-l készlet
26./K 8 db

Támasztó konzol radiátor rögzítéséhez FBS 0631 ZE-l készlet
27./K 8 db

AV-6 típusú radiátorszelep (Oventrop)
DN 15  kód: 101 37 64

28./K 8 db

UNI L típusú termosztatikus fej (Oventrop)
kód: 101 14 0l

29./K 8 db

COMBI E típusú fűtőtest csavarzat (Oventrop)
DN 15  kód: 116 70 62

30./K 16 db

Sárgaréz szorítógyűrűs csavarzatok (Oventrop)
(radiátoronként 2 db)
Kód: 102 71 55

31./K 16 db

FRESE dinamikus szabályozó szelep
DN 25

32./K 4 db

FRESE strangszabályozó-szelep
DN 20

33./K 8 db

Mérőcsatlakozó
34./K 1 db

Automatikus légtelenítő (Oventrop) 1/2” 
Kód: 108 83 04

35./K 8 db
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Szigetelés, felületvédelem

Vezetékek hőszigetelése alumínium fóliával kasírozott ásványgyapot csőhéj szigeteléssel
3 cm vastagságban a fűtési és a HMV vezetékekre

36./K  25 m2

Felületvédelem és védőmázolás fém felületen vagy rögzítő szerkezeten
37./ 5 m2

Csővezeték

Rézcső fűtési vezeték, forrasztott kötésekkel, csőidomokkal, megerősítésekkel, csőhüvelyek-
kel, szakaszos nyomáspróbával.
-1 szabadon szerelve

38./K 15 × 1 mm  70 m

Rézcső fűtési vezeték, forrasztott köt ésekkel, csőidomokkal, megerősítésekkel, csőhüvelyek-
kel, szakaszos nyomáspróbával
-1 szabadon szerelve

38.1/K l8 × 1 mm  14 m

Rézcső fűtési vezeték, forrasztott köt ésekkel, csőidomokkal, megerősítésekkel, csőhüvelyek-
kel, szakaszos nyomáspróbával
-1 szabadon szerelve

39./K 22 × 1 mm  316 m

Rézcső fűtési vezeték, forrasztott köt ésekkel, csőidomokkal, megerősítésekkel, csőhüvelyek-
kel, szakaszos nyomáspróbával
-1 szabadon szerelve

40./K 28 × 1,5 mm  34 m

Rézcső fűtési vezeték, forrasztott köt ésekkel, csőidomokkal, megerősítésekkel, csőhüvelyek-
kel, szakaszos nyomáspróbával
-1 szabadon szerelve

41./K 35 × 1,5 mm  68 m

Padló szigetelő rétegébe fektetett installációs WIRSBO PE csővezeték műanyag flexibilis vé-
dőcsőbe húzva, központi fűtési célokra, csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával
(az idomok a csőbilincsekkel együtt költségelve)

42./81-03-003-01     25/16 × 2,2 mm 188 m

43./81-03-004-01     34/20 × 2,8 mm 24 m

Osztó-gyűjtő
8 × (16 × 2,0) mm leágazással ‒ fűtésre

44./K 1-1 készlet

Osztó-gyűjtő
6 × (16 × 2,0) mm leágazással ‒ fűtésre

45./K 1-1 készlet
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Osztó-gyűjtő
5 × (16 × 2,0) mm leágazással ‒ hűtésre

46./K 1-1 készlet

Osztó-gyűjtő
3 × (16 × 2,0) mm leágazással ‒ hűtésre

47./K 1-1 készlet

Osztó-gyűjtő
2 × (20 × 2,0) mm ‒ hűtésre

48./K 1 készlet

Központi kompakt, YORK gyártmányú, YCSA 18T-TP típusú (beszerzés: cégnév, telefon-
szám) kültéri hűtőgép
Q0 = 17,2 kW, Pvill. = 7,6 kW 3 × 400 V
A hozzátartozó hidraulikai egységgel (puffertartály, szivattyú ‒ fagyvédelmmel, tágulási tar-
tállyal)

49./K 1 készlet

Szerelvények

Ferdeülésű szennyfogószűrű, OVENTROP, Z csavarral, ‒ NNY 16
Menetes, tömítésekkel, felszerelve,
90/70 ºC fűtési vezetékbe építve

50./82-01-021-81      NA 25  2 db

Ferdeülésű szennyfogó szűrő, OVENTROP, Z csavarral, ‒ NNY 16
Menetes, tömítésekkel, felszerelve,
90/70 ºC fűtési vezetékbe építve

51./82-01-021-81      NA 32  4 db

OVENTROP gömbcsap
Menetes kivitelben, vezetékbe beépítve
23953 sz. ‒ NNY 16

52./82-01-093-01      NA 20  11 db

53./82-01-095-01      NA 25  13 db

54./82-01-095-01      NA 32  12 db

55./82-01-095-01      NA 15  6 db

Átmeneti visszacsapószelep, OVENTROP,
Ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal
Felszerelve
MSZ 8484/„Normál 4” ‒ NNY 16

56./K NA 20   1 db

57./K NA 25   1 db
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KöltséGVEtési KiÍRás

Fő osztó-gyűjtő DN 50
2 × 1000 mm ‒ fűtésre

58./K 1-1 készlet

Fő osztó-gyűjtő DN 50
2 × 800 mm ‒ hűtésre

59./K 1-1 készlet

Légedény mélydomború edényfenékkel, csatlakozó és légelvezető csonkkal, 1 db 1/2”-os 206/
M/I feltűzőkulcsos elzárószeleppel, szögacél támaszokkal
Felszerelve és bekötve
F-53 típusnak megfelelő

60./82-04-065-14-11    108 × 4,5 mm 4 db

Védőszerélvényes ipari hőmérő, eloxált fémtokkal, felszerelve
0 és 100 ºC mérési határok között

61.1/82-01-047-72     4 db

Védőszerelvényes ipari hőmérő, eloxált fémtokkal, felszerelve
0 és 40 ºC mérési határok között

61.2/82-01-047-72     2 db

A NYOMÁSMÉRÉS MŰSZEREI
alsó csatlakozással, felszerelve
0 és 4 bar mérési határok között

62./82-01-047-81       4 db

MEFA típusú csőrögzítések, megfogások fűtési vezetékre
63./K 45 pár készlet

Kazántöltő, -ürítő csap a rendszer megfelelő szakaszainak az ürítéséhez, ill. a rendszer feltöl-
téséhez
DN 15

64./K 6 db

Duplafalú, fémkémény külső/belső keresztmetszettel Viessmann rendszer, Engedélyezési terv 
szerinti hosszúságban, K035 anyagból, kéménybéléscsőként, falazott kéménybe, tisztítóidom-
mal

65./K 1 készlet

Kazánok, illetve hőközpont beüzemelése
66./82-98-017 40 000 W teljesítményig  2 db

Próbafűtés, radiátorok beszabályozása
67./82-98-027 40 000 W teljesítményig  2 db



Családi ház. Központi fűtés és hűtés

12

Családi ház. Központi fűtés és hűtés Családi ház. Központi fűtés és hűtés

12 13

VITOCELL 300

VITODENS 200

H
M

V

DN 25

V = 80 l

V = 80 l

∆ple = 3 bar

35 × 1,5
Cu

35 × 1,5

32
 ×

 5
,4

 P
P

40 × 6,7 PP

Legtávolabbi csapolók

B × H = 2159 × 2028 mm

DN 20

„D” homlokzat tetőfelületére
telepített Vitosol 200 napkollektor

Cu

18 × 1
Cu

BEWAMAT DUO vízlágyító
Ivóvíz és HMV folyamatos lágyításához

A

S2
Cirkulációs
szivattyú

Ivóvíz +
HMV-vezeték

Cs
at

la
ko

zá
s 

a 
la

kó
há

z
   

m
el

eg
ví

z-
há

ló
za

tá
ra

Csatlakozás az épület
vízellátására

b a

c

b

Épület

Vízmérőakna

a
c

DN 50

DN 25

Csatlakozás az ivóvíz
közműhálózatra

Változó nyomású, zárt
tágulási tartály
V = 50 l

S1 WILO STAR E 25/1-3
különleges összetételű
hőhordozó közeg

40
 ×

 6
,7

 P
P

GF 1-1
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Családi ház. Központi fűtés és hűtés Családi ház. Központi fűtés és hűtés

12 13

Cu
28

 ×
 1

,5

TE
TŐ

TÉ
R

FÖ
LD

SZ
IN

T
PI

N
CE

FŰTÉSI
OSZTÓ-GYŰJTŐ

8 × (16 × 2,0)

HŰTÉSI
OSZTÓ-GYŰJTŐ

5 × (16 × 2,0)

FŰTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ
6 × (16 × 2,0)

FŰTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ DN 50
80/60 °C

MEGJEGYZÉS: A fűtési és a hűtési vezetékek a födém-padló felépítményben,
az alaprajz szerinti nyomvonalon.

Csatlakozás a radiátor, illetve az F-C berendezésekre
(fűtés-hűtés) WIRSBO eval PEX csővezeték

HŰTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ
3 × (16 × 2,0) + 1 × (16 × 2,0)

22 × 1 Cu

22

13

R

A

R

d

d

2.

R F-C

R R R RF-C F-C F-C F-C F-C

F-C F-C F-C

14 15 17 18 19

23 24 25 26 28 27 29 22 30

22
 ×

 1 
Cu

22
 ×  1,
5

 Cu

22
 ×

 1
 Cu

28
 ×

 1,
5

 Cu

28 × 1,5
 Cu

35 × 1,5
 Cu

22
×

1

18 × 1
 Cu

 1.

15
 ×

 1
 Cu

35 × 1,5
 Cu

15 × 1
 Cu

15 × 1
 Cu

15 × 1,5
 Cu15

 ×
 1

15 × 1
 Cu

22 × 1
 Cu

1.1 1.1

R

9

R

12

R

1

R

2

R

2

R

9

F-C

3
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Családi ház. Központi fűtés és hűtés Családi ház. Központi fűtés és hűtés

14 15

TETŐTÉR

FÖLDSZINT

PINCE

A padlófűtés csővezetékének anyaga: WIRSBO eval PEX

FŰTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ
2 × (16 × 2)

FŰTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ
4 × (16 × 2)

FŰTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ
1 × (16 × 2)

27

Q = 200 W

~ 100 W/m2 ~ 90 W/m2

Q = 300 W

Padlófűtés

GF 1-3

16
 ×

 2
 P

E-
Xa

22 × 1
 Cu

28 × 1,5

28 × 1,5

28 × 1
 Cu

18 × 1
 Cu

1.

28
 ×

 1
,5

 C
u

30

19

Q = 900 W

~ 100 W/m2 ~ 80 W/m2

Q = 400 W 16
 ×

 2
 P

E-
Xa

16
 ×

 2
 P

E-
Xa

16
 ×

 2
 P

E-
Xa

16

~ 90 W/m2

Q = 350 W

4

21

Q = 150 W

~ 100 W/m2

13

Q = 600 W

~ 100 W/m2 V = 25 l
80/60 ˚C

43/37 ˚C

PADLÓFŰTÉS
lemezes hőcserélő

Q = 3700 W

DN 20

DN 15

∆ple = 3 bar



Családi ház. Központi fűtés és hűtés

14

Családi ház. Központi fűtés és hűtés Családi ház. Központi fűtés és hűtés

14 15

Hűtés

35 × 1,5
 Cu

DN 50

DN 32

11
/4

”
11

/4
”

2.

P

T.

HŰTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ
7/12 ˚C

KOMPAKT HŰTŐGÉP
YORK YCSA 18T - TP

−

KÜLSŐ TÉR

GF 1-4

Háztartási + gép.
fogadó helyiség

YORK hidraulikai
blokk

Támfalban kialakított fülke
szélesség, L: 3000 mm
magasság, H: 2450 mm
mélység, B: 1500 mm
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Családi ház. Központi fűtés és hűtés Családi ház. Központi fűtés és hűtés

16 17

-2,93
11

/"
4

2x
 (2

2x
1 

Cu
)

TÁROLÓ

GARÁZS

KONDITEREM

ELÕTÉR

KÖZLEKEDÕ

HÁZT.HELYS.
FÛTÉS

TÁROLÓ

TÁROLÓ

ZUHANYZÓ

SZAUNA

GÉP.
FOG.
HELYS.

VITODENS
FALIKAZÁN

Csatlakozás a kültéri telepítésû
kompakt hûtõgéphez

7

Q=3050 W

t=16ĀC

Q=1150 W

t=20ĀC

Q=700 W

t=20ĀC

Q=700 W

t=20ĀC
Q=2000 W

t=20ĀC

TERASZ

Q=350 W

t=24ĀC

padlófûtés

Q=900 W

t=20ĀC

Q 
o =3700 W

Fe
Fv
Pfe

He

Pfv

-1.1-

RR

R

H

F-2

R

R

R

RR

H

Fûtési elõremenõ vezeték

Fûtési visszamenõ vezeték

JELMAGYARÁZAT

Padlófûtés elõremenõ vezeték

Padlófûtés visszamenõ vezeték

Lapradiátor (Vogel n.Noot)

Padlófûtés thermosztatikus szabályozó
szelep osztóba építve

Padlófûtés motoros szabályozó szelep

FRESE Dinamikus szabályozó szelep

Munkaszám:

Rajzméret:

File:

Dátum: Ügyvezető:

Rajz tárgya:

Méretarány:

Rajzszám:

Egyeztette:Ellenőr:Gépész tervező:

K011091

Munka tárgya:

1:50

Gf-2

ÜRÖM, Táborföldi lakókert
Családi ház, Épületgépészet kiviteli terv

KÖZPONTI FŰTÉS ÉS HŰTÉS
Pince alaprajz

4

6

3

1

9

12

2

Hűtés el őremen ő vezeték, visszatér ő vezeték

FC YORK Fan-Coil ( F űtés, h űtés ) burkolattal

Tip.: York-YLV/AF f űtési h űtési oldalon külön motoros

szabályozó szelepekkel

R

F-C

P
P

PP

P
PP

P

P
P
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Családi ház. Központi fűtés és hűtés Családi ház. Központi fűtés és hűtés

16 17

Hűtési osztó/gy űjt ő
4xDN

Fűtési osztó/gy űjt ő
6xDN

+0,00

2

SZOBA 1FÜRDÕ
DOLGOZÓSZOBA

NAPPALI

TERASZKONYHA

ÉTKEZÕ

ELÕTÉR

ELÕTÉR

WC

16 17
15

13

21

20

18

19

Hv
Fe

Fv

Pfe

He

Pfv

Hv

F-C
110

F-C 112

F-C
222

F-C
220

Q=1050 W

t=22ĀC

Q 
o =2600 W

Q=1700 W

t=22ĀC

Q 
o =4300 W

Q=1600 W

t=22ĀC

Q 
o =700 W

Q=1250 W

t=22ĀC

Q 
o =850 W

Q=600 W

t=22ĀC

padlófûtés

Q=400 W

t=24ĀC

padlófûtés

Q=900 W

t=22ĀC

padlófûtés

Q=550+800W

t=22ĀC

t=22ĀC

Q=150 W

t=20ĀC

padlófûtés

14

KAMRA

Munkaszám:

Rajzméret:

File:

Dátum: Ügyvezető:
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Méretarány:

Rajzszám:

Egyeztette:Ellenőr:Gépész tervező:
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Gf-3

ÜRÖM, Táborföldi lakókert
Családi ház, Épületgépészet kiviteli terv

KÖZPONTI FŰTÉS ÉS HŰTÉS
Földszint alaprajz

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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Fűtési osztó/gy űjt ő
5xDN

Fűtési osztó/gy űjt ő
8xDN

+3,25

SZOBA 3.

ELÕTÉR

SZOBA 4

SZOBA 1.

SZOBA 2.

FÜRDÕÉTKEZÕKONYHA

ZUHANYZÓ

KÖZLEKEDÕ

ERKÉLY

24

22

23

29

27

28

26

25

30

Q=1600 W

t=22ĀC

Q 
o =1200 W

Q=300 W

t=24ĀC

padlófûtés

Q 
R =200 W

Q=750 W

t=22ĀC

Q 
o =300 W

Q=450 W

t=22ĀC

Q 
o =1090 W

Q=1000 W

t=22ĀC

Q 
o =950 W

Q=1600 W

t=22ĀC

Q 
o =1800 W

Q 
p =200 W

t=24ĀC

padlóf űtés

Q=150 W

t=22ĀC

Q=1050+700 W

t=22ĀC

F-C
110

F-C
114

F-C
216

F-C 112

F-C
112

Hv Fe

Fv

Pfe

He

Pfv
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Egyeztette:Ellenőr:Gépész tervező:

K011091

Munka tárgya:

1:50

Gf-4

ÜRÖM, Táborföldi lakókert
Családi ház, Épületgépészet kiviteli terv

KÖZPONTI FŰTÉS ÉS HŰTÉS
Tetőtér alaprajz

R

R

Q 
R =150 W

P P

P

P

P

P

P

P

P

P


